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Eladó Családi ház, 72 m2, Sopron
34 500 000 Ft ( ~85 496 € )

Kiváló ár/érték arányú, új építésű családi ház

Adatlap sorszáma: #212500214

Szobák: 3

Építési mód: Acélszerkezetes

Belső állapot: Új építésű

Építés éve: 0

Az Ön kapcsolattartója:

Varga Zoltán
ingatlanközvetítő és
ingatlanvagyon-értékelő

+36 30 011-2177
zoltan.varga@vargaingatlaniroda.hu

Eladó egy 3 szobás, új építésű családi ház. (A vételár telekhányadot nem

tartalmaz.)

Jellemzők:

- acélszerkezetes épület (SteelTech ház)

- 72 nm alapterület

- helyiségek: amerikai konyhás nappali, 2 hálószoba, fürdőszoba+WC

- fedett terasz (18 nm)

- választható burkolatok, szaniterek és beltéri ajtók

- légcsatornás A+ fűtés és hűtés (10,3kW hűtés / 11,6kW fűtés)

- a melegvizet egy ARISTON okos bojler szolgáltatja

- 3 rétegű műanyag nyílászárók

- építési idő: 6-8 hónap

- hőszigetelés: 0,19 W / M²K

- szerkezeti garancia: 50 év

- kivitelezési garancia: 1+1 év

Miért jó választás egy SteelTech ház?

GYORS ÉPÍTÉSI IDŐ

Az acélszerkezetes házak egyik legkiemelkedőbb tulajdonsága a gyors építési

idő. Az előre gyártott  acélszerkezetek lehetővé teszik az alapanyagok gyors

és pontos összeállítását, minimalizálva a helyszíni munkaidőt.

Az időmegtakarítás nem csak a költségeket csökkenti, de azt is jelenti, hogy Ön

hamarabb költözhet be álmai otthonába, élvezve annak minden kényelmét és

előnyét.

RUGALMASSÁG ÉS BŐVÍTHETŐSÉG

Az acélszerkezetes házak egyik kiemelkedő előnye a rugalmasságuk és

bővíthetőségük. Az elemek könnyen alakíthatók és módosíthatók, ami lehetővé

teszi az épület későbbi bővítését vagy átalakítását az Ön igényei szerint. Legyen

szó új szobák hozzáadásáról, a tetőtér beépítéséről, vagy akár nagyobb

terek kialakításáról.

 

ENERGIATAKARÉKOSSÁG ÉS KÖRNYEZETTUDATOSSÁG 

Az acélszerkezetes házak tervezésekor kiemelt figyelmet fordítunk az

energiahatékonyságra. A kiváló szigetelés és az innovatív technológiák révén

otthona fenntartási költségei alacsonyak maradnak. Ráadásul

az acél újrahasznosítható, így hozzájárul a környezet védelméhez.

HOSSZÚ ÉLETTARTAM ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY FENNTARTÁS 

Az acélszerkezetes házak hosszú élettartamúak és korrózióállóak, ami stabilitást

és biztonságot nyújt évtizedeken át. Az acél nem vetemedik, nem repedezik,

és nem rothad, így csökkenti a karbantartási időt és költségeket. Egy jól

megépített acélszerkezetes ház minimális karbantartást igényel, pénzt és

nyugalmat biztosítva az ingatlantulajdonosok számára. 

STABILITÁS ÉS TARTÓSSÁG 

Az acél az egyik legerősebb építőanyag, amely biztosítja otthona kiemelkedő

stabilitását. Ellenáll a természeti

katasztrófáknak, például földrengéseknek és erős viharoknak, így biztosítva az

Ön és családja biztonságát. 

KIVÁLÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNY 

Az acélszerkezetes házak nemcsak tartósak és energiatakarékosak, hanem

költséghatékony megoldást is nyújtanak. Az előregyártott elemek és a rövid

építési idő jelentősen csökkentik a költségeket, így Ön a legjobb minőséget

kapja megfizethető áron. 

Egyéb jellemzők:

KÜLSŐ FŐFAL

1 réteg - külső vékonyvakolat

2 cm - EPS hőszigetelő burkolatrendszer

4 cm - PIR szendvicspanel szerkezet

8 cm - stat. méretezett acélszerkezet között ROCKWOOL szálas hőszigetelés

2 réteg - 1,25 cm gipszkarton burkolat

2 réteg - glett

1 réteg - festés

BELSŐ VÁLASZFAL

1 réteg - festés

2 réteg - glett

1 réteg - 1,5 cm gipszkarton burkolat

75 mm - CW vázszerkezet, közte szálas hő- és hangszigetelés

1 réteg - 1,5 cm gipszkarton burkolat

2 réteg - glett

1 réteg - festés

ÉPÍTETT PADLÓSZERKEZET

1 cm - burkolat

1,2 cm - OSB lap

1 réteg - technológiai szigetelés: PE fólia

5 cm - ROCKWOOL lépésálló szálas hőszigetelés

1,8 cm - OSB lap

15 cm - stat. méretezett acél gerendák között ROCKWOOL szálas hőszigetelés

1 réteg - terpesztett acélháló

MAGASTETŐ

állókorcos lemezfedés

1 réteg - szellőzőszőnyeg

2,5 cm - teljes felületű deszkaborítás

50/50 mm - ellenléc

1 réteg - páraáteresztő tetőfólia

10/15 cm - stat. méretezett acél

tartószerkezet

fűtetlen padlástér


